FICHA TECNICA

PRODUCTO: EXTENSION DE BAJA TEJIDO
CODIGO: 5226T1, 2, 3, 6, 10, 15, 20 Y 5226TPAQ

EXTENSIONES ELECTRICAS Y DE AUDIO S.A. DE C.V.

DIVISION: MUSICAL

CARACTERISTICAS ESPECIFICACION NORMA
1.- CABLE:
TIPO DE CABLE CAL. 2X24 AWG
AISLAMIENTO EXTERIOR PVC 60
CONSTRUCCION
CONDUCTOR 2X10X34
MALLA 16X2X34 80%
MATERIAL Cu 99.5% PUREZA
DIMENSIONES 6.7 mm
2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS:
RESISTENCIA 85 OHMS POR KILOMETRO
3.- PRESENTACION:
LONGITUD 1,2,3,6,10,15Y20m
4.- COLOR:
CABLE AZUL-AMARILLO-NEGRO

BLANCO-ROJO-VERDE

5.- CONECTORES

PLUG CANNON PLCANA

JACK CANNON JKCANA
FORRO PVC HILo MALLA
AHULADO 60° l TRENZADA
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RESISTENCIA 85 OHMS POR KILOMETRO

ELABORO REVISO

JEFATURA DE PRODUCCION COMITE DE CALIDAD

AUTORIZO

DIRECCION GENERAL
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