
PS4M
CAT SNAKE SPLITTER

• Se utiliza para conectar un solo cable blindado CAT5, 5E, 6, 6A o 7 para transmitir y recibir múltiples consolas de
iluminación, micrófonos, instrumentos musicales, altavoces y otras señales de audio para la comodidad compacta de

transmitir señales digitales multicanal o señales analógicas balanceadas.
 

• El dispositivo extremadamente compacto, junto con un rollo de cable de red, ocupa poco espacio de almacenamiento y es
fácil de transportar, garantiza una transmisión de señal digital o analógica equilibrada y un sonido claro y de alta calidad en

una variedad de entornos interiores y exteriores.
 

• Con 4pcs de cables 110Ω para cableado, conectores XLR de pin de oro 3P negro con cubiertas a prueba de polvo.
 

• El cable está codificado numéricamente para definir fácilmente diferentes canales. Chaqueta trenzada de nylon, resistencia
al desgaste y al desgarro en condiciones de rendimiento.

 
• Dispositivo pasivo bidireccional, soporta alimentación phantom de 48V, puede transmitir directamente a una consola

analógica o digital.
 

• Diseñado acorde a los más altos estándares profesionales, tiene respuesta de frecuencia plana, bajo THD y bajo ruido.
• Uso minimalista, plug and play.

 
• Compatible con caja divisora de cable PS4MD/ PS4FD.

 


